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Erwerb der Sachkunde nach Nr. 2.7 TRGS 519 Anlage 4C - Asbestabbruch, Sanierung und Instandhaltung
von Asbestzementprodukten im Hoch- und Tiefbau

Flr Fach- und Fihrunegskrafte der Gewerke Abbruch. Zimmereien. Sanitar-. Heizungs- und
Klimatechnik, Hoch- und Tiefbau, Gerlstbau, Gebdudetrocknung, Dachdeckerei, Bodenleger,
Elekroinstallateur. Fensterbauer. Ofenbauer. Metallbauer, Sanierungsbetriebe, Trockenbau,
Architekten, Planungsburos und Ingenieurbiros

Gemal Gefahrstoffverordnung ist fur Tatigkeiten mit asbesthaltigen
Materialien sachkundig, wer erfolgreich an einem behdérdlich anerkannten
Sachkundelehrgang teilgenommen hat.

Die Teilnehmer erwerben die Sachkunde, die erforderlich ist

e fur die Ermittlung und Beurteilung der Gefahrdungen durch den Arbeitgeber oder
eine sachkundige verantwortliche Person des Betriebs (Ubergangsfrist zum Nachweis
der Sachkunde bis zum 5. Dezember 2027)

e flr die aufsichtfUhrende Person des Betriebs, die wahrend der Durchfihrung der
Tatigkeiten standig vor Ort anwesend ist.

Zudem durfen Tatigkeiten mit Asbest nach der novellierten Gefahrstoffverordnung
zuklnftig nur noch von Beschaftigten ausgefihrt werden, die fachkundig sind
(Ubergangsfrist zum Nachweis der Fachkunde bis zum 5. Dezember 2027).

Lehrgangsunterlagen, Mittagsverpflegung und Pausengetranke

Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbest diirfen nur von Fachbetrieben durchgefihrt werden,
deren personelle und sicherheitstechnische Ausstattung fir diese Tatigkeiten geeignet ist. Bei den Arbeiten ist daflr
zu sorgen, dass mindestens eine weisungsbefugte fachkundige Person vor Ort tatig ist. Die Sachkunde wird durch die
erfolgreiche Teilnahme an einem von der zustandigen Behérde anerkannten Sachkundelehrgang nachgewiesen.

Mit Verordnung vom 15. Juli 2013 (BGBI. | S. 2514) wurde die Gefahrstoffverordnung vom 26 .11.2010 (BGBI. | S. 1643,
1644) geandert. So wurde insbesondere die Sachkunde fir ASI-Arbeiten nach den TRGS 519 (Asbest) in dem neu
gefassten Anhang | Nr. 2.4.2 (3) dahingehend geandert, dass diese nunmehr zeitlich auf 6 Jahre begrenzt wird. Danach
ist eine Fortbildung erforderlich.

Anwendungsbereiche (Welldachplatten, Fassadenverkleidungen, Abflussrohre und Liftungskamine,
Rohrleitungssysteme, Fensterbanke und Blumenkasten, PVC-FuRBbodenfliesen, Spritzasbest, Ummantelung von
Heizleitungen, Promasbestplatten, Brandschutzplatten, Brand-schutztiren, Dichtungsschnire und Flanschdichtungen,
PVC-FuBbodenbahnen, Nachtspeicherdfen)

Die Prufung fir den Asbestschein (Sachkundenachweis nach TRGS 519) wird von einem Vertreter des zustandigen
staatlichen Gewerbeaufsichtsamts abgenommen. Dieser Vertreter leitet die Prifung, die schriftlich erfolgt.

Theoretischer Unterrricht

Asbest bzw. asbesthaltige Produkte sind in Deutschland sowie in der gesamten EU als krebserzeugender Gefahrstoff
eingestuft. Im Rahmen des generellen Verbots 1993 wurde die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) dahingehend erweitert,
dass Arbeiten an asbesthaltigen Teilen von Gebauden, Gerdten, Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und sonstigen
Erzeugnissen grundsatzlich verboten sind.

Ausgenommen von diesem Verbot sind sogenannte ASI-Arbeiten (Abbruch-, Sanierungs- & Instandhaltungsarbeiten),
sofern diese unter der Mal3gabe der aktuellen Fassung der TRGS 519 durchgefiihrt werden.

Bedingung fir jegliche Arbeiten an asbesthaltigen Produkten ist eine staatliche Sachkunde gemaR TRGS 519. Mochte also ein
Betrieb Arbeiten an asbesthaltigen Produkten (ASI-Arbeiten) durchfiihren, benétigt dieser Betrieb je nach Verantwortungsstruktur
und Groéf3e mindestens einen Sachkundigen! Fihrt ein Betrieb Arbeiten an asbesthaltigen Produkten ohne Sachkunde aus und
gefahrdet Mitarbeiter oder gar Dritte, kann dies gemaR Gefahrstoffverordnung als Straftat gewertet werden.


https://www.bauabc.de/seminare/all-seminars?sys=882
https://www.bauabc.de/seminare/all-seminars?sys=882-2161-2385
https://www.bauabc.de/weiterbildung-anreise
https://www.google.de/search?hl=de&cs=0&sca_esv=08bd8e8cec846723&q=TRGS%20519&sa=X&ved=2ahUKEwjNg87EtIWPAxXu9bsIHeugI0EQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfCilJwEc_MpPRmk7-MBYAYc_mz7y2sH66I1VrNsJ59ytRxx9PO0mbImWR4al6sXvFWoktY8kK1K03gcz5c1T2gY3OHywi_X8yfZtLwLGyPjWd1GXouwAVUbJ-RG49zIh0M&csui=3
https://www.asbest-akademie.de/

Zertifikatsinhalte Erwerb der Sachkunde nach Nr. 2.7 TRGS 519 Anlage 4C -

(Aufdruck) Asbestabbruch, Sanierung und Instandhaltung von
Asbestzementprodukten im Hoch- und Tiefbau

im Bau-ABC Rostrup teilgenommen.

Inhalte:

Dieser Lehrgang ist vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Géttingen, Alva-Myrdal-Weg 1, 37085 Gottingen, mit
Bescheid vom 29.02.2024, Az.: H 900000680-54 Ka als Lehrgang zum Erwerb der erforderlichen Sachkunde Arbeiten an
Asbestzementprodukten in Verbindung mit Arbeiten geringen Umfangs an schwach gebundenen Asbestprodukten
(integrieter Lehrgang) im Sinne der TRGS 519 Nr. 2.7 Anlage 4 C anerkannt.

Dieser Lehrgang gilt bis zum XXX. Wird wahrend der Geltungsdauer des Sachkundenachweises ein behordlich
anerkannter Fortbildungslehrgang besucht, verlangert sich die Geltungsdauer um sechs Jahre, gerechnet ab dem
Datum des Nachweises Uber den
Abschluss des Fortbildungslehrganges.

Anmeldeschluss 25.01.2027
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